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SYSTEM KAN‑therm 

Ein komplettes Installations-Multisystem, das aus modernen,  

sich gegenseitig ergänzenden Lösungen für Wasser- und 

Heizungsrohrinstallationen.

NEUHEIT!

SYSTEM-FARBE

SYSTEMNAME
UltraLine KAN‑press 

6in1.

Flächenheizung
und
Flächenkühlung

Verteiler
und
Schränke

DURCHMESSER-BEREICH [MM] 14-32 16-63 12-25 –

INSTALLATIONEN

BRAUCHWASSER   

HEIZUNG    

TECHNOLOGIEWÄRME   

KÜHLUNG    

DRUCKLUFT  

TECHNISCHE GASE  

FUSSBODENHEIZUNG UND -KÜHLUNG    

WANDHEIZUNG UND -KÜHLUNG    

DECKENHEIZUNG UND -KÜHLUNG    

HEIZUNG UND KÜHLUNG  
VON AUSSENFLÄCHEN    

Bei einem nicht normgerechten Fall sind die Bedingungen für die Verwendung der KAN-therm-Elemente anhand der Technischen- und Informationsmaterialien oder der Gutachten 

der technischen Abteilung der Firma KAN zu überprüfen. Nutzen Sie bitte das Formular: Anfrage über die Möglichkeit der Verwendung von KAN-therm-Elementen zur Überprüfung 

der grundlegenden Betriebsparameter der Installation. Auf Grundlage der ermittelten Daten wird die technische Abteilung die Eignung eines bestimmten Systems für eine konkrete 

Installation beurteilen. Das Formular ist auf der Internetseite www. zu finden. Um das Formular schnell elektronisch auszufüllen, scannen Sie den QR-Code.

Standard-Anwendungsbereich Die Bedingungen einer möglichen Anwendung sollten in der technischen Abteilung der Firma KAN bestätigt werden.
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KAN-therm UltraLine System

1 Idee des Systems

Das KAN-therm UltraLine-System ist eine innovative und die einzige technische Lösung auf 
dem Installationsmarkt, das sowohl für die Ausführung von Standard-Innenheizungsanla-
gen und Trinkwasser, als auch für Spezialrohrinstallationen wie Druckluft ausgelegt ist.

Sein einzigartiges Design und die Möglichkeit, eine komplette Endlösung flexibel zu 
konfigurieren, bieten Auftragnehmern und Installationsdesignern großen Komfort.
Die Flexibilität der Konfiguration des KAN-therm UltraLine-Systems besteht in der 
Möglichkeit, verschiedene Rohrtypen bei gleicher Konstruktion der Fit-
tinge zu verwenden:

Die Rohrgruppe KAN-therm UltraLine AL	-	umfasst	im	gesamten	Durchmesserbereich	
14	–	32	mm	PERTAL²-Verbundrohre,	UltraLine-Fittinge	aus	Messing	oder	Kunststoff	(PPSU)	
und	Kunststoffmuffen	(PVDF).
Die Rohrgruppe KAN-therm UltraLine PE	-	umfasst	im	Durchmesserbereich	14	–	20	mm	
PE-X-	und	PERT²-Polyethylenrohre,	UltraLine-Fittinge	aus	Messing	oder	Kunststoff	(PPSU)	
und	Kunststoffmuffen	(PVDF).

Die	O-Ring-freie	Konstruktion	der	Fittinge	und	die	Technik	der	Schiebehülse	garantieren	
eine	hohe	Beständigkeit	des	Systems	gegen	Montagefehler	und	Materialalterung	während	
des	Betriebs	der	Installation.	Dadurch	zeichnet	sich	das	System	durch	eine	hohe	Montage-	
und	Betriebssicherheit,	sowie	eine	hohe	Lebensdauer	der	fertigen	Anlage	aus.



6 SYSTEM KAN-therm UltraLine • TECHNISCHE INFORMATION

2 Vorteile des KAN-therm  

UltraLine-Systems

Das	innovative	Design	der	KAN-therm	UltraLine	System-Armaturen	und	die	Technik	der	
Schiebehülse	bieten	die	folgenden	Vorzüge:
Möglichkeit	einer	beliebigen	Systemkonfiguration	nach	eigenen	Vorlieben:	Es	ist	möglich,	
sowohl	homogene	PE-X-	und	PERT²-Rohre	als	auch	mehrschichtige	PERTAL²-Rohre	mit	
denselben	Muffen	und	Formstücken	zu	verwenden,
Universeller	Einsatz	des	Systems,
Schnelle,	einfache	und	bequeme	Installation,	auch	an	schwer	zugänglichen	Stellen,
Anwendungsmöglichkeit	spezieller	Werkzeuge,	sowie	allgemein	auf	dem	Markt	
erhältlicher	Antriebe	für	Radialpress	-	Systeme*, 
(*	mit	einem	speziellen	Adapter) 

Dauerhafte	und	sichere	Verbindung	ohne	zusätzliche	Dichtungen	-	O-Ring-freie	
Konstruktion	der	Fittinge,
Unterputzmontage	beim	Bau	von	Gebäudetrennwänden	möglich,
Deutliche	Reduzierung	der	Durchmesserverengung	durch	Rohraufweitung,
Hohe	Korrosionsbeständigkeit,
Steigerung	der	Systemhydraulik	um	bis	zu	25%	gegenüber	Mitbewerbern**, 
(**	gilt	für	Durchmesser	25	und	32	mm	in	Schiebehülsentechnik) 

Deutlich	erhöhter	Montagekomfort	bei	großen	Durchmessern	und	keine	Notwendigkeit	
für	eine	dichte	Befestigung	der	Rohrleitung	aufgrund	des	mehrschichtigen	Aufbaus	der	
Rohre,
Das	flexibelste	Rohr	auf	dem	Installationsmarkt	unter	den	O-Ring-freien	Systemen,
Technische	Lösung	basierend	auf	langjähriger	Erfahrung	im	Bereich	von	Anlagen	zum	Bau	
von	Heizungs-	und	Trinkwasseranlagen.

3 Rohre im KAN-therm UltraLine-System

Das	KAN-therm	UltraLine-System	bietet	die	Möglichkeit	einer	flexiblen	Konfiguration	der	
endgültigen	technischen	Lösung	durch	Installationsplaner,	Auftragnehmer	oder	Investo-
ren.	Die	Auswahl	des	geeigneten	Systems	sollte	nicht	nur	von	den	Vorlieben	der	am	In-
vestitionsprozess	beteiligten	Personen	bestimmt	werden,	sondern	auch	von	den	Beson-
derheiten	der	Investition,	beispielsweise	der	Notwendigkeit	einer	Oberflächenmontage	
in	religiösen	oder	historischen	Gebäuden,	in	denen	Rohre	mit	mehrschichtiger	Konstruk-
tion	viel	bessere	Leistungseigenschaften	aufweisen.

3.1 Rohrsortiment im KAN-therm UltraLine System

Arten von Rohren und Durchmesser

KAN-therm UltraLine PE KAN-therm UltraLine AL

PE-X	14	×	2 PERT²	14	×	2 PERTAL²	14	×	2

PE-X	16	×	2,2 PERT²	16	×	2,2 PERTAL²	16	×	2,2

PE-X	20	×	2,8 PERT²	20	×	2,8 PERTAL²	20	×	2,8

PERTAL²	25	×	2,5
PERTAL²	32	×	3

Das	KAN-therm	UltraLine-System	verwendet	im	Bereich	der	Durchmesser	14	–	20	mm	ver-
schiedene	Rohrkonstruktionen,	homogen	oder	mehrschichtig.	Rohre	in	den	Durchmessern	
25	–	32	mm	sind	nur	in	Mehrschichtbauweise	erhältlich	und	ergänzen	das	UltraLine-Ange-
bot	in	großen	Durchmessern.
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3.2 KAN-therm UltraLine AL-Rohrkonfiguration
Die	Rohrgruppe	KAN-therm	UltraLine	AL	umfasst:
Alu-Verbundrohr	PERTAL²	–	14×2,
Alu-Verbundrohr	PERTAL²	–	16×2,2,
Alu-Verbundrohr	PERTAL²	–	20×2,8,
Alu-Verbundrohr	PERTAL²	–	25×2,5,
Alu-Verbundrohr	PERTAL²	–	32×3.

Die	Gruppe	KAN-therm	UltraLine	AL	besteht	im	gesamten	Durchmesserbereich	14	–	32	
mm	ausschließlich	aus	Mehrschichtrohren	mit	stumpfgeschweißter	Aluminiumeinlage.	Die	
Rohre	sind	mit	den	Fittings	des	KAN-therm	UltraLine-Systems	aus	PPSU-Kunststoff	oder	
Messing	und	Kunststoff-Aufsteckmuffen	kompatibel.	Aufgrund	der	begrenzten	thermi-
schen	Ausdehnung	von	Mehrschichtrohren	eignen	sich	PERTAL²-Rohre	hervorragend	für	
den	Fall,	dass	eine	Aufputzverlegung	erforderlich	ist.

3.3 KAN-therm UltraLine PE-Rohrkonfiguration
Die	KAN-therm	UltraLine	PE-Rohrgruppe	besteht	aus:
Homogenes	Rohr	PERT²	oder	PE-X	–	14×2,
Homogenes	Rohr	PERT²	oder	PE-X	–	16×2,2,
Homogenes	Rohr	PERT²	oder	PE-X	–	20×2,8.

Die	KAN-therm	UltraLine	PE	Gruppe	umfasst	homogene	PE-X	und	PERT²	Rohre,	die	in	den	
drei	kleinsten	Durchmessern	von	14	–	20	mm	erhältlich	sind.

Homogene	Rohre	die	hauptsächlich	für	die	Unterputzverteilung	(Verteilung	in	Boden-
mörteln	oder	verdeckten	Wandfurchen)	verwendet	werden,	nutzen	das	Phänomen	des	
Formgedächtnisses	perfekt.	Dieses	Merkmal	ist	ein	sehr	guter	Schutz	der	Anlage	gegen	
unbeabsichtigtes	Quetschen	des	Rohres	unter	dem	Einfluß	hoher	örtlicher,	mechanischer	
Beanspruchung	und	damit	der	Entstehung	von	Verengungen	oder	dessen	völligem	Ver-
schluss.	Dies	ist	ein	sehr	praktisches	Merkmal	für	große	Investitionen,	bei	denen	viele	
Montageteams	gleichzeitig	arbeiten.

Alu-Verbundrohre	sind	im	Durchmesserbereich	von	25-32	mm	im	System	enthalten	und	
nutzen	ihre	plastischen	Eigenschaften	perfekt	aus.	Rohre	mit	solchen	Durchmessern	
werden	hauptsächlich	für	die	Montage	von	Hauptversorgungsleitungen	und	möglichen	
Steigleitungen	verwendet.	 
Das	fehlende	Formgedächtnis	von	Alu-Verbundrohren	und	damit	auch	der	Mangel	
an	sog.	Rohrspannung	bietet	große	Freiheit	und	Komfort	bei	der	Installation	von	Rohrlei-
tungen	mit	großem	Durchmesser.	Die	Verwendung	dieses	Rohrtyps	kann	zu	einer	Verrin-
gerung	der	Anzahl	zusätzlicher	Profilierungs-	und	Verankerungselemente	für	die	Rohrlei-
tung führen�

Sowohl	homogene	PE-X-	oder	PERT²-Rohre	als	auch	PERTAL²-Mehrschichtrohre	arbei-
ten	mit	KAN-therm	UltraLine	System-Fittingen	aus	PPSU-Kunststoff	oder	Messing	und	
Schiebehülsen	aus	Kunststoff	zusammen.
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3.4 Konstruktion und Eigenschaften von KAN-therm UltraLine Systemrohren

3.4.1 Konstruktion und Eigenschaften von PE-X- und PERT²-Rohren

Alle	PE-X-	und	PERT²-Rohre,	die	zur	KAN-therm	UltraLine	PE-Gruppe	gehören	(Durchmes-
ser	14-20	mm)	sind	fünfschichtig	aufgebaut.	Dies	bedeutet,	dass	die	EVOH-Diffusions-
sperre,	die	die	Installation	vor	dem	Eindringen	von	Sauerstoff	in	die	Rohrleitung	schützt,	
als	innere	Schicht	mit	einer	zusätzlichen	Lage	aus	PE-X-	oder	PE-RT-Polyethylen	(je	nach	
Rohrtyp)	versehen	ist.	Diese	Position	der	EVOH-Diffusionsabdeckung	schützt	sie	vor	mög-
lichen	Beschädigungen	während	der	Montage.

Polyethylen 
PE-X1

Bindeschicht2

EVOH  
Diffusionssperre3

Bindeschicht4

PE-X 
Polyethylen5

Polyethylen 
PE-RT1

Bindeschicht2

EVOH  
Diffusionssperre3

Bindeschicht4

PE-RT 
Polyethylen5

Die EVOH-Antidiffusionsbeschichtung (Ethylvinylalkohol) erfüllt die  
Anforderungen der DIN 4726.
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PE-X-Rohre

PE-X	Rohre	werden	aus	Polyethylen	hoher	Dichte	hergestellt	und	einer	Elektronenstrahl-
vernetzung	unterzogen	("c"	-Methode	-	physikalische	Methode,	ohne	Verwendung	von	
Chemikalien).	Daher	werden	sie	im	Lieferprogramm	des	Katalogs	als	PE-Xc-Rohre	be-
zeichnet.

PE-X	Rohre	sind	mit	einer	EVOH-Diffusionsabdeckung	ausgestattet,	sodass	sie	sowohl	in	 
Heizungs-	als	auch	in	Trinkwasserinstallationen	eingesetzt	werden	können.

Die	Rohre	sind	in	der	gesamten	Baureihe	der	Durchmesser,	d.	h.	Ø14×2;	Ø16×2,2;	
Ø20×2,8	in	zwei	Varianten	erhältlich:
ohne	Wärmedämmung,
mit	6	mm	starker	Wärmedämmung.

Schlauchfarbe:	Creme.	Oberfläche	der	Rohre:	Glänzend.	Je	nach	Durchmesser	werden	die	
Rohre	in	Spulen	mit	je	25,	50,	120,	200	-Meter	in	Kartonverpackung	und	auf	500,	1000,	
3000	und	4000	m	Paletten	geliefert.

Maßangaben für PE-X-Rohre

DN
De × t t Dw

Maßreihe S
Stückgewicht Volumen Verpackung

[mm × mm] [mm] [mm] [kg/m] [dm³/m] [m]

14 14×2,0 2,0 10,0 3,0 0,085 0,079 200

16 16×2,2 2,2 11,6 3,0 0,102 0,106 200

20 20×2,8 2,8 14,4 3,0 0,157 0,163 100



10 SYSTEM KAN-therm UltraLine • TECHNISCHE INFORMATION

PERT²-Rohre

Die	PERT²-Rohre	bestehen	aus	Polyethylen	mit	erhöhter	Wärmebeständigkeit.

PERT²-Rohre	sind	mit	einer	EVOH-Diffusionsabdeckung	ausgestattet,	sodass	sie	sowohl	in	 
Heizungs-	als	auch	in	Trinkwasserinstallationen	eingesetzt	werden	können.

Die	Rohre	sind	in	der	gesamten	Baureihe	der	Durchmesser,	d.	h.	Ø14×2;	Ø16×2,2;	
Ø20×2,8	in	zwei	Varianten	erhältlich:
ohne	Wärmedämmung,
mit	6	mm	starker	Wärmedämmung.

Farbe der Rohre:	Milchweiß.	Oberfläche der Rohre:	Glänzend.	Je	nach	Durchmesser	wer-
den	die	Rohre	in	Spulen	mit	je	200,	120,	50,	25	Meter	in	Kartonverpackung	und	auf	500,	
1000,	3000	und	4000	m	Paletten	geliefert.

Maßangaben für PERT²-Rohre

DN
De × t t Dw

Maßreihe S
Stückgewicht Volumen Verpackung

[mm × mm] [mm] [mm] [kg/m] [dm³/m] [m]

14 14×2,0 2,0 10,0 3,0 0,083 0,079 200

16 16×2,2 2,2 11,6 3,0 0,100 0,106 200

20 20×2,8 2,8 14,4 3,0 0,155 0,163 100

Physikalische Eigenschaften von PE-X- und PERT²-Rohren

Eigenschaft Symbol Einheit PE-X PERT²

Koeffizient
der Wärmeausdehnung α mm/m	×	K 0,178 0,18

Wärmeleitfähigkeit λ W/m	×	K 0,35 0,41

Minimaler Biegeradius R
min

mm 5	×	De 5	×	De

Innenwandrauheit k mm 0,007 0,007
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Kennzeichnung von Rohren - am Beispiel der PERT²-Rohre

Die	Rohre	sind	mit	einer	dauerhaften	Beschriftung	gekennzeichnet,	die	alle	1	m	angeord-
net	ist	und	unter	anderem	die	folgenden	Markierungen	enthält:

Beschreibung der Kennzeichnung Beispiel der Kennzeichnung

Herstellername und/oder Warenzeichen KAN-therm	UltraLine	PERT²
Nennaußendurchmesser × Wandstärke 20×2,8

Struktur (Material) des Rohres PE-RT
Rohr-Code 2529198002

Nummer der Standard- oder technischen Zulassung oder des 
Zertifikats EN	ISO	21003

Nutzungsklasse(n) zusammen mit dem Auslegungsdruck Class	2/10	bar,	Class	5/10	bar
Bestimmung der Diffusionssperre Sauerstoffdicht	nach	DIN	4726

Herstellungsdatum 18.08.19
Sonstige Bezeichnungen des Herstellers,  

z. B. Laufmeter, Chargennummer
045	m

 6 Hinweis - auf dem Rohr können auch andere zusätzliche Markierungen erscheinen, 
etwa Zertifikatsnummern (z. B. DVGW).

3.4.2 Konstruktion und Eigenschaften von PERTAL²-Rohren

PERTAL²-Verbundrohre	(Durchmesser	14-32	mm)	bestehen	aus	folgenden	Schichten:	In-
nenschicht	(Basisrohr),	Polyethylen	mit	erhöhter	PE-Wärmebeständigkeit-RT,	Mittelschicht	
in Form stumpfgeschweißtem	Aluminiumband	und	Außenschicht	(Beschichtung)	aus	
PE-RT	Polyethylen.	Zwischen	Aluminium	und	den	Verbundstoffschichten	wird	eine	Klebe-
schicht	verwendet,	die	Metall	dauerhaft	mit	Kunststoff	verbindet.

Polyethylen 
PE-RT1

Bindeschicht2

Aluminium3

Bindeschicht4

PE-RT 
Polyethylen5

Die	Aluminiumschicht	sorgt	für	Diffusionsdichtheit	und	bewirkt,	dass	die	auf	diese	Weise	
hergestellten	Rohre	eine	achtmal	geringere	thermische	Ausdehnung	aufweisen	als	homo-
gene	Polyethylenrohre.	Dank	dem	Stumpfschweißen	des	Al-Bands	ist	die	Dicke	der	einzel-
nen	Lagen	der	Rohrwand	am	gesamten	Umfang	konstant.












































































































































































































































































